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I. OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlano - Wykonawczegqo wymiany instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulaciji,
piondéw instalacji kanalizacji sanitarnej oraz pionéw instalacji c.o0. w tazienkach w budynku
przy ul. Przyjazni 29-31 w Policach

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

obowigzujgce normy i przepisy,

uzgodnienia z inwestorem,

Poradnik Techniczny Projektowania i Montazu Instalacji z Polipropylenu Systemu KAN-therm
katalogi techniczne,

Dziennik Ustaw nr 121, Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow poz. 1138 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terendw,

PN-84/B-01701 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.,

= PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang PN-
B-01706:1992/Az1:1999,

1.2. DANE OBIEKTU - STAN ISTNIEJACY

Budynek objety opracowaniem jest istniejgcym budynkiem mieszkalno - ustugowym XIII —
kondygnacyjnym. Budynek jest catkowicie podpiwniczony i jest wyposazony w instalacje wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji. Ciepta woda jest przygotowywana centralnie w wymiennikowym wezle
cieplnym zlokalizowanym w budynku. Instalacja wodociggowa zostata wykonana jako dwustrefowa
tj. zasilana bezposrednio z wodociggowej sieci miejskiej do pigtej kondygnaciji, oraz zasilana za
posrednictwem zestawu hydroforowego od szdstej kondygnaciji w zwyz.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy wymiany instalacji
wody zimnej, cieplej i cyrkulacji w budynku przy ul. Przyjazni 29-31 w Policach.

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlano - wykonawczy instalacji wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji. Przewidziano pozostawienie rozdziatu instalacji na dwie strefy ,niskg” do pigtej
kondygnacji naziemnej oraz ,wysokg” powyzej pigtej kondygnacji naziemne;j.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ.

Budynek objety opracowaniem jest zasilany w wode zimng z jednego przytgcza
wodociggowego z miejskiej sieci wodociggowej. Dobér wodomierza gtéwnego na przytaczu nie jest
objety zakresem niniejszego opracowania.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej zaprojektowano z rur polipropylenowych systemu KAN-
therm PP PN 10. Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego) sytemu rur z tworzyw
sztucznych pod warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

Granice wymiany instalacji stanowi:
- w mieszkaniach - wodomierz mieszkaniowy, instalacja od wodomierza do przyborow sanitarnych
nie jest objeta zakresem niniejszego opracowania,
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- na przylgczach wodociggowych — zawdr za wodomierzem gtdwnym od strony instalacji
wewnetrznej tgcznie z wymiang zaworu,

Srednice rur oraz gruboéci $cianek podano na rysunkach. Montaz rur polipropylenowych zgodnie z
instrukcjg producenta systemu. Rozprowadzenie przewoddéw instalacji wody wg zatgczonych
rysunkow.

Do opomiarowania zuzycia wody w mieszkaniach i lokalach ustugowych przewidziano montaz
wodomierzy DN15 Qn=1,0m3/h z naktadkg do zdalnego odczytu. Przed kazdym wodomierzem
mieszkaniowym przewidziano montaz zaworu odcinajgcego kulowego mufowego o $rednicy
nominalnej 15 mm a za wodomierzem zaworu zwrotnego.

2.2. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ.

Woda ciepta bedzie przygotowywana centralnie w oparciu o istniejgcy wezet cieplny.

Instalacje wewnetrzng wody cieptej zaprojektowano z rur polipropylenowych systemu KAN-therm
PP PN 16 z wkiadkg stabilizujgcg STABI. Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego)
sytemu rur z tworzyw sztucznych pod warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.
Granice wymiany instalacji stanowi:

- w mieszkaniach — wodomierz mieszkaniowy, instalacja od wodomierza do przyboréw sanitarnych
nie jest objeta zakresem niniejszego opracowania,

Srednice rur oraz grubosci scianek podano na rysunkach. Montaz rur polipropylenowych zgodnie z
instrukcjg producenta systemu. Rozprowadzenie przewoddéw instalacji wody wg zatgczonych
rysunkow.

Do opomiarowania zuzycia wody w mieszkaniach i lokalach ustugowych przewidziano montaz
wodomierzy DN15 Qn=1,0m3/h z nakfadkg do zdalnego odczytu. Przed kazdym wodomierzem
mieszkaniowym przewidziano montaz zaworu odcinajgcego kulowego mufowego o S$rednicy
nominalnej 15 mm a za wodomierzem zaworu zwrotnego.

2.3. INSTALACJA CYRKULACJI.

Instalacje wewnetrzng cyrkulacji zaprojektowano z rur polipropylenowych systemu KAN-therm PP
PN 16 z wkitadka stabilizujgcg STABI. Dopuszcza sie stosowanie innego (rownorzednego) sytemu
rur z tworzyw sztucznych pod warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

W celu regulacji przeptywu wody cyrkulacyjnej projektuje sie montaz zawordw regulacyjnych
Danfoss MTCV DN15. Zawory umozliwiajg uzyskanie zadanej temperatury wody w instalaciji
cyrkulacji na kazdym z pionow. Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ regulacji nastaw zgodnie z
wartosciami podanymi w czesci rysunkowej, tak by uzyskaé jednakowe schiodzenie we wszystkich
pionach. Przed kazdym zaworem regulacyjnym od strony pionu nalezy zamontowac filtr do wody.
Przed i za zaworem regulacyjnym i filtrem zaprojektowano zawory kulowe odcinajgce umozliwiajgce
czyszczenie filtrow.

Instalacje cyrkulacji nalezy potgczy¢ z instalacjg wody cieptej w kazdym pionie ponizej punktu
czerpalnego na najwyzszej kondygnacji w sposdb zapobiegajgcy zapowietrzaniu sie instalacji.
Srednice rur oraz grubos$ci $cianek podano na rysunkach. Montaz rur polipropylenowych zgodnie

z instrukcjg producenta systemu. Rozprowadzenie przewodow instalacji wody wg. zatgczonych
rysunkow.

2.4. 1IZOLACJA PRZEWODOW INSTALACJI WODNEJ

Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowac¢ otulinami z wetny mineralnej w ptaszczy z folii
aluminiowej. Izolacje rurociggéw instalacji wodnej przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.X1.2008r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 201, poz.1238)
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Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy izolowa¢ gotowymi otulinami wykonanymi z materiatu o
k=0,035 W/mK o nastepujacych grubosciach:

LP Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej — materiat 0,035 W/mK
1 | Srednica wewnetrzna do22mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc izolacji.

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac¢ otulinami gr. 20 mm.

Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB oraz odpowiada¢ wymaganiom
punktu 2.7 niniejszego opisu technicznego. Otuliny powinny posiada¢ klase reakcji na ogien
wiekszg lub rowng klasie B3. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

2.5. INSTALACIJA KANALIZACII SANITARNEJ

Zaprojektowano wymiane piondw kanalizacji sanitarnej na odcinku od poziomu w piwnicy budynku
do pofaczenia z rurg wywiewng na ostatniej kondygnacji. Wszystkie przybory sanitarne w obrebie
poszczegblnych lokali mieszkalnych nalezy wigczy¢é do pionu powyzej posadzki pomieszczenia.
Wszystkie podejscia przechodzace na nizszg kondygnacje nalezy zdemontowac a otwory w stropie
zaslepi¢ z zachowaniem izolacji przeciwwilgociowej. Przewody odptywowe z poszczegdinych
przyboréw sanitarnych tgczy¢ za pomoca ksztattek PVC, z zachowaniem minimalnych spadkéw nie
mniejszych niz 2 %. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ po Scianie. Instalacje wykonac z rur i
ksztattek z PVC klasy N (kolor popielaty).

2.6. INSTALACIA C.O0.

Projektowano wymiane istniejgcych piondw instalacji c.o. w tazienkach na piony z rur PE-X/AL/PE
tgczonych za pomocg zaprasowania. Srednice rurociggdw pokazano na rysunku. Nowe piony nalezy
pofgczyé z istniejgcymi grzejnikami. Jako element regulacyjny zastosowac istniejgce zawory
termostatyczne, dodatkowo przewidziano montaz zaworu odcinajgcego na powrocie. Dobdr nastaw
zaworOw termostatycznych jest poza zakresem niniejszego opracowania. Wszystkie przejscia
przewodow przez przegrody budowlane (Sciany) wykonac w tulejach ochronnych. W obszarze tulei
nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

WSszystkie rurociggi poziome instalacji c.0. nalezy izolowac otulinami z polietylenu.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” wraz z pdzniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne
podane w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej (
materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury

3 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez )2 wymagan poz. 1-3

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

4 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-3, utozone | /2 wymagan z poz. 1-3
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej (
materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

pomieszczeniami réznych uzytkownikdw

5 Przewody wg poz. 4 utozone w podtodze 10 mm

*_ stosujgc materiat izolacyjny o roznigcym sie wspoiczynniku przenikania ciepla od podanego w powyzszej tabeli nalezy
skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej.

2.6. UWAGI OGOLNE

Pod kazdym pionem na instalacji wody cieptej i zimnej zaprojektowano zawory kulowe
odcinajgce. Zawory od strony pionu nalezy wyposazy¢ w srubunki mosiezne umozliwiajgce wymiane
zaworu. Zawory odcinajgce nalezy sytuowac¢ w korytarzach piwnic.

Mocowanie rur do scian i stropow. Na poziomie piwnic przewody wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji nalezy mocowac¢ do stropu na jednym profilu ocynkowanym lub bezposrednio za pomocg
kotkéw rozporowych. Sposdb montazu rurociggéw przedstawia rysunek nr 7. Przewody wody cieptej
i cyrkulacji w pionach nalezy mocowaé poprzez wykonanie punktu statego przed odejsciem instalaciji
do mieszkan na kazdej kondygnacji na instalacji wody cieptej i na kazdej kondygnacji na instalacji
cyrkulacji. Piony instalacji kanalizacyjnej mocowac¢ za pomocg typowych uchwytéw stalowych do rur
PCV.

Po wykonaniu nowej instalacji nalezy wykonac probe szczelno$ci instalacji wodnej zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw
sztucznych”. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i
armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktécié prébe lub ulec
uszkodzeniu.

Po pozytywnych probach szczelnosci instalacje nalezy przeptukaé i zdezynfekowaé. Po
wykonaniu ptukania i dezynfekcji nalezy pobra¢ prébke wody i odda¢ do uprawnionego laboratorium
celem wykonania analizy wody pod wzgledem przydatnosci do spozycia zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.112002r. (Dz. U. Nr 203, poz. 1718 z 2002r.)
Przewidziano demontaz i odtworzenie zabuddéw szachtéw instalacyjnych w mieszkaniach. Po
odtworzeniu zabudowy nalezy ja pomalowac 2x farbg emulsyjna w kolorze biatym lub w innym
standardzie uzgodnionym z lokatorem mieszkania. Przewidziano montaz typowych drzwiczek
rewizyjnych umozliwiajgcych dostep do wodomierzy mieszkaniowych.

Nalezy zdemontowaé wszystkie instalacje podlegajgce wymianie oraz tgcznie z izolacjg wywies¢ i
zutylizowac.

Wszystkie odcinki instalacji gazowej prowadzone w szachcie instalacyjnym, fgcznie z pionem, nalezy
oczysci¢ oraz zabezpieczy¢ przez malowanie — 1 x farbg podktadowg przeciwrdzewng i 2 x farba
nawierzchniowg np. emalig ftalowg w kolorze z6ttym.

3. UWAGI KONCOWE

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiadaé¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami
wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom ll. Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie z instrukcjami i kartami
katalogowymi producentow.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie catosé.

W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzanh projektowych wykonawca zobowigzany jest
do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére
nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
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znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci
tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegaé wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztattek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do wykonania
instalacji w technologii okreslonej w projekcie.

Prowadzacy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca
2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.).

Projektowat:
mgr inz. Marcin Kraczewski



