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I. OPIS TECHNICZNY  

 
do Projektu Budowlano - Wykonawczego wymiany instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, 

pionów instalacji kanalizacji sanitarnej oraz pionów instalacji c.o. w łazienkach w budynku 
przy ul. Przyjaźni 29-31 w Policach 

 
1. DANE OGÓLNE 

 
 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
 obowiązujące normy i przepisy, 
 uzgodnienia z inwestorem, 
 Poradnik Techniczny Projektowania i Montażu Instalacji z Polipropylenu Systemu KAN-therm 
 katalogi techniczne, 
 Dziennik Ustaw nr 121, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów poz. 1138 w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
 PN-84/B-01701 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia., 
 PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze zmianą PN-

B-01706:1992/Az1:1999, 
 
 
1.2. DANE OBIEKTU – STAN  ISTNIEJĄCY 

  
 Budynek objęty opracowaniem jest istniejącym budynkiem mieszkalno - usługowym XIII – 
kondygnacyjnym. Budynek jest całkowicie podpiwniczony i jest wyposażony w instalację wody 
zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Ciepła woda jest przygotowywana centralnie w wymiennikowym węźle 
cieplnym zlokalizowanym w budynku. Instalacja wodociągowa została wykonana jako dwustrefowa 
tj. zasilana bezpośrednio z wodociągowej sieci miejskiej do piątej kondygnacji, oraz zasilana za 
pośrednictwem zestawu hydroforowego od szóstej kondygnacji w zwyż.  
 
1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy wymiany instalacji 

wody zimnej, cieplej i cyrkulacji w budynku przy ul. Przyjaźni 29-31 w Policach. 
Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlano - wykonawczy instalacji wody zimnej, 

ciepłej i cyrkulacji. Przewidziano pozostawienie rozdziału instalacji na dwie strefy „niską” do piątej 
kondygnacji naziemnej oraz „wysoką” powyżej piątej kondygnacji naziemnej. 

 
2. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ  

 
2.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ. 

  
 Budynek objęty opracowaniem jest zasilany w wodę zimną z jednego przyłącza 
wodociągowego z miejskiej sieci wodociągowej. Dobór wodomierza głównego na przyłączu nie jest 
objęty zakresem niniejszego opracowania. 

Instalację wewnętrzną wody zimnej zaprojektowano  z rur polipropylenowych systemu KAN-
therm PP PN 10.  Dopuszcza się stosowanie innego (równorzędnego) sytemu rur z tworzyw 
sztucznych pod warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu. 
Granicę wymiany instalacji stanowi: 
-  w mieszkaniach - wodomierz mieszkaniowy, instalacja od wodomierza do przyborów sanitarnych 
nie jest objęta zakresem niniejszego opracowania, 
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- na przyłączach wodociągowych – zawór za wodomierzem głównym od strony instalacji 
wewnętrznej łącznie z wymianą zaworu, 
 
Średnice rur oraz grubości ścianek podano na rysunkach.  Montaż rur polipropylenowych zgodnie z 
instrukcją producenta systemu. Rozprowadzenie przewodów instalacji  wody wg załączonych 
rysunków. 
Do opomiarowania zużycia wody w mieszkaniach i lokalach usługowych przewidziano montaż 
wodomierzy DN15 Qn=1,0m3/h z nakładką do zdalnego odczytu. Przed każdym wodomierzem 
mieszkaniowym przewidziano montaż zaworu odcinającego kulowego mufowego  o średnicy 
nominalnej 15 mm a za wodomierzem zaworu zwrotnego.  
 
 

2.2. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. 
  
Woda ciepła będzie przygotowywana centralnie w oparciu o istniejący węzeł cieplny. 
Instalację wewnętrzną wody ciepłej zaprojektowano  z rur polipropylenowych systemu KAN-therm 
PP PN 16 z wkładką stabilizującą STABI. Dopuszcza się stosowanie innego (równorzędnego) 
sytemu rur z tworzyw sztucznych pod warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu. 
 Granice wymiany instalacji stanowi: 
-  w mieszkaniach – wodomierz mieszkaniowy, instalacja od wodomierza do przyborów sanitarnych 
nie jest objęta zakresem niniejszego opracowania, 
Średnice rur oraz grubości ścianek podano na rysunkach.  Montaż rur polipropylenowych zgodnie z 
instrukcją producenta systemu. Rozprowadzenie przewodów instalacji  wody wg załączonych 
rysunków. 
Do opomiarowania zużycia wody w mieszkaniach i lokalach usługowych przewidziano montaż 
wodomierzy DN15 Qn=1,0m3/h z nakładką do zdalnego odczytu. Przed każdym wodomierzem 
mieszkaniowym przewidziano montaż zaworu odcinającego kulowego mufowego  o średnicy 
nominalnej 15 mm a za wodomierzem zaworu zwrotnego.  
 

2.3. INSTALACJA CYRKULACJI. 
 
Instalację wewnętrzną cyrkulacji zaprojektowano  z rur polipropylenowych systemu KAN-therm PP 
PN 16 z wkładką stabilizującą STABI. Dopuszcza się stosowanie innego (równorzędnego) sytemu 
rur z tworzyw sztucznych pod warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu. 
W celu regulacji przepływu wody cyrkulacyjnej projektuje się montaż zaworów regulacyjnych 
Danfoss MTCV DN15. Zawory umożliwiają uzyskanie zadanej temperatury wody w instalacji 
cyrkulacji na każdym z pionów.  Po wykonaniu instalacji należy dokonać regulacji nastaw zgodnie z 
wartościami podanymi w części rysunkowej, tak by uzyskać jednakowe schłodzenie we wszystkich 
pionach. Przed każdym zaworem regulacyjnym od strony pionu należy zamontować filtr do wody. 
Przed i za zaworem regulacyjnym i filtrem zaprojektowano zawory kulowe odcinające umożliwiające 
czyszczenie filtrów.  
Instalację cyrkulacji należy połączyć z instalacją wody ciepłej w każdym pionie poniżej punktu 
czerpalnego na najwyższej kondygnacji w sposób zapobiegający zapowietrzaniu się instalacji.  
Średnice rur oraz grubości ścianek podano na rysunkach.  Montaż rur polipropylenowych zgodnie  
z instrukcją producenta systemu. Rozprowadzenie przewodów instalacji  wody wg. załączonych 
rysunków.  
 

 
2.4. IZOLACJA PRZEWODÓW INSTALACJI WODNEJ 
 

 
 
Przewody wody ciepłej i cyrkulacji należy zaizolować otulinami z wełny mineralnej w płaszczy z folii 
aluminiowej. Izolację rurociągów instalacji wodnej przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.XI.2008r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 201, poz.1238) 
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Przewody wody ciepłej i cyrkulacji należy izolować gotowymi otulinami wykonanymi z materiału o 
k=0,035 W/mK o następujących grubościach: 
LP Rodzaj przewodu Minimalna grubość izolacji 

cieplnej – materiał 0,035 W/mK 
1 Średnica wewnętrzna do22mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej 

rury 
 
Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w 
tabeli należy odpowiednio skorygować grubość izolacji. 
Przewody wody zimnej należy zaizolować otulinami gr. 20 mm. 
Elementy izolacji termicznej powinny spełniać wymagania PN-85/B-02421 oraz posiadać 
świadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB oraz odpowiadać wymaganiom 
punktu 2.7 niniejszego opisu technicznego. Otuliny powinny posiadać klasę reakcji na ogień 
większą lub równą klasie B3. Montaż  otulin  zgodnie z instrukcją montażu producenta. 
 
2.5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
Zaprojektowano wymianę pionów kanalizacji sanitarnej na odcinku od poziomu w piwnicy budynku 
do połączenia z rurą wywiewną na ostatniej kondygnacji. Wszystkie przybory sanitarne w obrębie 
poszczególnych lokali mieszkalnych należy włączyć do pionu powyżej posadzki pomieszczenia. 
Wszystkie podejścia przechodzące na niższą kondygnację należy zdemontować a otwory w stropie 
zaślepić z zachowaniem izolacji przeciwwilgociowej. Przewody odpływowe z poszczególnych 
przyborów sanitarnych łączyć za pomocą kształtek PVC, z zachowaniem minimalnych spadków nie 
mniejszych niż 2 %. Podejścia do przyborów prowadzić po ścianie. Instalację wykonać z rur i 
kształtek z PVC klasy N (kolor popielaty).  
 
2.6. INSTALACJA C.O. 
 
Projektowano wymianę istniejących pionów instalacji c.o. w łazienkach na piony z rur PE-X/AL/PE 
łączonych za pomocą zaprasowania. Średnice rurociągów pokazano na rysunku. Nowe piony należy 
połączyć z istniejącymi grzejnikami. Jako element regulacyjny zastosować istniejące zawory 
termostatyczne, dodatkowo przewidziano montaż zaworu odcinającego na powrocie. Dobór nastaw 
zaworów termostatycznych jest poza zakresem niniejszego opracowania. Wszystkie przejścia 
przewodów przez przegrody budowlane (ściany) wykonać w tulejach ochronnych. W obszarze tulei 
nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. 
Wszystkie rurociągi poziome instalacji c.o. należy izolować otulinami z polietylenu. 
Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie” wraz z późniejszymi zmianami, powinna spełniać wymagania minimalne 
podane w poniższej tabeli: 
 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej ( 
materiał 0,035 [W/(m*K)]) * 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 – 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 – 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

3 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

½ wymagań  poz. 1-3 

4 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-3, ułożone 
w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 

½ wymagań z poz. 1-3 
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej ( 
materiał 0,035 [W/(m*K)]) * 

pomieszczeniami różnych użytkowników 

5 Przewody wg poz. 4 ułożone w podłodze 10 mm 

 
*- stosując materiał izolacyjny o różniącym się współczynniku przenikania ciepła od podanego w powyższej tabeli należy 
skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
 
2.6. UWAGI OGÓLNE 
 
 

Pod każdym pionem na instalacji wody ciepłej i zimnej  zaprojektowano zawory kulowe 
odcinające. Zawory od strony pionu należy wyposażyć w śrubunki mosiężne umożliwiające wymianę 
zaworu. Zawory odcinające należy sytuować w korytarzach piwnic.   

Mocowanie rur do ścian i stropów. Na poziomie piwnic przewody wody zimnej, ciepłej i 
cyrkulacji należy mocować do stropu na jednym profilu ocynkowanym lub bezpośrednio za pomocą 
kołków rozporowych. Sposób montażu rurociągów przedstawia rysunek nr 7. Przewody wody ciepłej 
i cyrkulacji w pionach należy mocować poprzez wykonanie punktu stałego przed odejściem instalacji 
do mieszkań na każdej kondygnacji na instalacji wody ciepłej i na każdej kondygnacji na instalacji 
cyrkulacji. Piony instalacji kanalizacyjnej mocować za pomocą typowych uchwytów stalowych do rur 
PCV. 
 Po wykonaniu nowej instalacji należy wykonać próbę szczelności instalacji wodnej zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych”. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej należy odłączyć wszystkie elementy i 
armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby zakłócić próbę lub ulec 
uszkodzeniu. 
 Po pozytywnych próbach szczelności instalację należy przepłukać i zdezynfekować. Po 
wykonaniu płukania i dezynfekcji należy pobrać próbkę wody i oddać do uprawnionego laboratorium 
celem wykonania analizy wody pod względem przydatności do spożycia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.112002r.  (Dz. U. Nr 203, poz. 1718 z 2002r.) 
Przewidziano demontaż i odtworzenie zabudów szachtów instalacyjnych w mieszkaniach. Po 
odtworzeniu zabudowy należy ja pomalować 2x farbą emulsyjna w kolorze białym lub w innym 
standardzie uzgodnionym z lokatorem mieszkania. Przewidziano montaż typowych drzwiczek 
rewizyjnych umożliwiających dostęp do wodomierzy mieszkaniowych.  
Należy zdemontować wszystkie instalacje podlegające wymianie oraz łącznie z izolacją wywieść i 
zutylizować. 
Wszystkie odcinki instalacji gazowej prowadzone w szachcie instalacyjnym, łącznie z pionem, należy 
oczyścić oraz zabezpieczyć przez malowanie – 1 x farbą podkładową przeciwrdzewną i 2 x farbą 
nawierzchniową np. emalią ftalową w kolorze żółtym.    
 
3. UWAGI KOŃCOWE 

   
Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, „Warunkami Technicznymi, 
Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowiązującymi przepisami, 
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, normami i innymi dokumentami 
wskazanymi w Projekcie, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.” oraz zgodnie z instrukcjami i kartami 
katalogowymi producentów. 
 Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość.                 
W przypadku wątpliwości, co do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany jest 
do ich wyjaśnienia z projektantem.  
 Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów 
(dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia 
oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które 
nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 
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znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności 
tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami 
określonymi właściwymi przepisami. 
Przy układaniu rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać wytycznych technologicznych 
producenta rur i kształtek, prace montażowe mogą prowadzić wykonawcy uprawnieni do wykonania 
instalacji w technologii określonej w projekcie. 
Prowadzący roboty obowiązany jest opracować „plan bioz” (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  (D.U. z dnia 10 lipca 
2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.).     
 
 
 

Projektował: 
mgr inż. Marcin Kraczewski 

  
 

      


