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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

o Podktady budowlane branzy architektonicznej

o Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania
o Wytyczne dotyczace instalacji uzyskane od Inwestora

o Karty katalogowe wyrobéw

¢ Inwentaryzacja obiektu

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego wymiany wewnetrznych
instalacji elektrycznej WLZ 2z przytgczeniem do mieszkan, wymiany tablic rozdzielczych
w Policach przy ul. Piaskowej 52-54-56-58-60-62.

Zakresem swym opracowanie obejmuje instalacje czesci wspoélnych:

e Remont instalacji polegajgcej na zabudowie nowej tablicy gtéwnej dla zasilania
poszczegolnych klatek (przeniesienie do piwnicy),

e Nowych zestawdw licznikowych dla licznikow energii elektrycznej (przeniesienie
do piwnicy),

o Wymiane wewnetrznej instalacji oswietleniowej z wytgczeniem wymiany istniejgcych
lamp,

e Wykonanie nowych wewnetrznych linii zasilajgcych na odcinkach tablica — zestawy
licznikowe,

o Wykonanie tablic rozdzielczych bezpiecznikowych potrzeb administracyjnych
dla poszczegdlnych klatek schodowych,

o Wykonanie nowych odcinkow instalacji odbiorczej od tablic podlicznikowych
do rozdzielnic zabezpieczen obwodow elektrycznych w poszczegdlnych lokalach
mieszkalnych,

¢ Wymiana instalacji oswietlenia w piwnicy,

e Oraz inne rozwigzania projektowe w celu zwiekszenia komfortu uzytkowania ustalone ze
Zleceniodawca.
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1.3. DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie: z istniejgcych ztgcz kablowych ZK (wew. klatki nr 54 i nr 60)
Napiecie zasilania: 400/230 V
Moc maksymalna: cze$¢ mieszkalna: catos¢ 60 licznikdw, (6-klatek schodowych)

Pm-Multim = 1 * 2,0kW = 2,0kW

Pm PEC=0,3*12kW = 3,6kW

Padm = 0,4 * 12kW = 4,8kW

Pm mieszkan klatka 52,54,56 =(30mieszkan * 7,0kW) * 0,29 = 61,0kW
lo mieszkan klatka 52,54,56 =94 ,8A

Pp klatka 52,54,56 = 71,4kW

Pm mieszkan klatka 58,60,62 =(30mieszkan * 7,0kW) * 0,29 = 61,0kW
lo mieszkan klatka 58,60,62 =94,8A

Pp klatka 58,60,62 = 71,4kW

2Pp blok = 142,8kW

lo blok =221,3A

Moc przytgczeniowa ADM: dla obwodéw ADM: istniejacy licznik 3-fazowy
Pomiary energii: - istniejgce — pozostaje bez zmian.

Ukfad sieci: TNC-S, Ochrona od porazen szybkie wytgczenie, RCD

1.4. STAN ISTNIEJACY

Budynek przy ulicy Piaskowej 52-54-56-58-60-62 to obiekt 6-klatkowy, gdzie
w kazdej klatce zlokalizowanych jest po 10 mieszkan. Istniejgce ztgcze kablowe:

° ZK pozostaje bez zmian, w piwnicy klatki nr 54,

° ZK41839 pozostaje bez zmian, w piwnicy klatki nr 60.

1.5. ZASILANIE | ROZDZIAL. ENERGII

Budynek mieszkalny wielorodzinny 4-kondygnacyjny =zasilany jest ze zigcz
kablowych:

- ZKw piwnicy klatki nr 54 — zasilanie klatek 52-54-56,
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- ZK41839 w piwnicy klatki nr 60 — zasilanie klatek 58-60-62.

W budynku wielorodzinnym przy ul. Piaskowej 52-62 w klatce nr 54 oraz w klatce nr 60
(w piwnicy) zdemontowac¢ istniejgcg tablice RG-ADM i zabudowa¢ nowg rozdzielnie gtéwna
administracyjng RG-ADM z cze$cig przedlicznikowa, tablicg licznikowag
dla obwodow administracyjnych. Zasilanie rozdzielni gtdbwnej RG-ADM wykonac kablami 4x YKY
1x70mm 450/750V z istniejgcego zigcza kablowego ZK, poprzez ztgcze W-POZ Wytgcznika
Gtéwnego Przeciwpozarowego zabudowanego w nowym ztgczu (840x260) na zewnatrz
budynku - zgodnie z schematem ideowym. Cato$¢ zamykana na klucz z wkfadkg zgodna z
standardem Inwestora. Jako Przeciwpozarowy Wytgcznik Gtéwny Pradu dla catego budynku,
zabudowac wytgcznik np. XT2N 160 Ekip LS/I. Dla zasilania lokali mieszkalnych projektuje sie
(umieszczone w piwnicy) tablice licznikowe TL-M/1 ,Pion 1”7, TL-M/2 ,Pion 2” dla kazdego pionu
w klatki schodowe;j.
UWAGA- WPOZ spetniaé bedzie swojg funkcje wytgcznie kiedy ENEA Operator przebuduje ZK
na zewnatrz obiektu. Do tego czasu WPOZ petni funkcje WYLACZNIKA GEOWNEGO, a Kable
pomiedzy ZK i RG-ADM POZOSTAJA POD NAPIECIEM.

Dla zasilania projektowanych tablic licznikowych TL-M/... (w danej klatce schodowej) na
nalezy wyprowadzi¢ przewody np. 4xLGs 35(L1,L2,L3,N) + 1xLGs 16(PE) ktdére na przelot z
wykorzystaniem ztgczy odgateznych np. WLZ-70 zabudowanych w w/w tablicach na kazdej zyle
przewodu zasilaé bedzie kolejng kondygnacje, a jednoczes$nie stuzyé bedg jako wlz do
mieszkan. Zasilania tablic mieszkaniowych TB-M wykona¢ za pomocg kabli YDYZzo 3x6mm
0,6/1kV dla licznika 1 fazowego lub YDYZzo 5x6mm 0,6/1kV w przypadku licznika 3 fazowego,
tablicy TB-PEC za pomocg kabli YKYzo 5x6 0,6/1kV, a tablicy dostawcéw multimediéw, kabli
YDYzo 3x6mm 0,6/1kV. Jako zabezpieczanie przedlicznikowe stosowaé wytgcznik nadprgdowy
np. 1P SZ201-C20, a zabezpieczenie dobraé na roboczo po okazaniu przez witasciciela
mieszkania umowy przytgczeniowej.

W zigczu kablowym, rozdzielni RG-ADM zatozy¢ oznaczniki kablowe. Oznaczniki
powinny zawierac: typ, przekrdj, trase kabla, date montazu i uzytkownika.

Uwaga! - W istniejgcym ztgczu kablowym wymieni¢ wktadki topikowe na zgodne z wiz
zasilajgcym dany ,WG” w oparciu o schemat ideowy rys E-03/1; E-03/2. Instalacja po
wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu w Wydziale Uktadéw Pomiarowych ENEA Operator
Sp. z 0.0.

1.6. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy gtéwny wytgcznik prgdu W-POZ zaprojektowano przy wejéciu do klatek
nr 54 oraz nr 60 (na zewnatrz budynku). Przyciski przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP
zaprojektowano wewnatrz tgcznika/wejscia do kazdej klatki schodowej, zasili¢ kablem HDGs
5x1,5 PH90, zabudowac¢ na wysokosci 1,80m od posadzki — zastosowac przyciski z diodami
syganlizujacymi:

- czerwong sygnalizujgca stan dozoru,

- Zielong sygnalizujgca zadziatanie.
Naci$niecie przycisku powoduje zadziatanie cewki roztgcznika mocy w danym ,W-POZ”.

Przycisk PWP zabudowac¢ w obudowie koloru czerwonego z szybkg. Cewke wytacznika
zabezpieczy¢ zabezpieczeniem CLS6 C6A/3 oraz automatycznym przetgcznikiem faz.
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Zastosowac cewke wzrostowg. Nacisniecie przycisku ,PWP” w danej klatce schodowej
spowoduje wyzwolenie cewki i odtgczenie zasilania dla segmentu budynku nr 52-54-56 lub nr
58-60-62. Umiejscowienie wytgcznika PWP przedstawiono na rysunkach — rzuty kondygnaciji.
Przewody HDGs PH90 montowa¢ na uchwytach niepalnych PH90. Przejscia przez wydzielenia
stref pozarowych zadtawi¢ pastg przeciwogniowg np. HILTI CP620 EI-120min.

UWAGA. W budynku brak instalacji fotowoltaicznej. Budynek/segment nr nr 52-54-56 lub nr 58-
60-62s3 osobng strefg pozarowg, ktérg dzieli . Zaprojektowany zestaw tj; przeciwpozarowy
wylacznik pradu jako zestaw sktadajacy sie z urzadzenia uruchamiajacego, urzadzenia
wykonawczego oraz urzadzenia sygnalizacyjnego posiada certyfikat CNBOP i posiada
wszystkie wymagane dokumenty dopuszczenia do uzytkowania.

1.7. TABLICE BEZPIECZNIKOWE W KLATKACH SCHODOWYCH

Dla zasilania tablic mieszkaniowych oraz wszystkich urzgdzeh podlegajgcych pod
administratora obiektu w budynku przewidziano tablice bezpiecznikowo-licznikowe RG-ADM -
w zabudowie podtynkowej i TL-M/... numer w zaleznosci od pionu i nr klatki — w zabudowie
natynkowej. Lokalizacje tablic przedstawiono na rysunkach kondygnacji. Dobrano rozdzielnice
z tworzywa termoutwardzalnego np. Karwasz w zabudowie modutowej o stopniu ochrony min.
IP30. Wszystkie obudowy rozdzielnicy skreci¢ wzajemnie do siebie. Ostony i aparaty w polach
zasilajgcych i podstawy licznikowe przystosowa¢ do oplombowania. Zastosowa¢ obudowy
rozdzielni w Il klasie izolacji.

UWAGA!

Projektowane tablice zabudowa¢ w miejscu zdemontowanych tablic, a ewentualng wolng
przestrzen pomiedzy obudowg tablicy, a czescig obmurowang zabudowac z ptyt g/k.

1.8. INSTALACJA OSWIETLENIA
PIWNICE

Z gtéwnej rozdzielni bezpiecznikowej RG-ADM oraz podrozdzielni TB-ADM zasili¢
w piwnicy przewodem YDYzo 3x1,5 oprawy oswietleniowe LED typu SENSO-C
PLSEO1/15/230K401 15W 1800Im z czujnikiem ruchu i zmierzchu. Przewody ukfadac
w rurkach sztywnych np. RB na uchwytach. tgczniki oswietleniowe umiesci¢ na wys. 1,35 m nad
podiogg wewnatrz danej komorki lokatorskiej. Zastosowaé oprawy oswietleniowe i osprzet
hermetyczny. Osprzet umiesci¢ w miejscach jak na rysunkach kondygnacji.

1.9. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA
PODSTAWOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Podstawowa ochrona przed razeniem prgdem (ochrona przed dotykiem bezposrednim)
jest zapewniona przez izolowanie czesci czynnych oraz przez zastosowanie obudéw tablic
w Il klasie izolacji.

W instalacji zaprojektowano réwniez wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe, ktére w przypadku
jakiegokolwiek pogorszenia sie stanu izolacji w instalacji i przekroczeniu prgdu zadziatania
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wytacznika, powodujg wytgczenie kontrolowanego odcinka instalacji elektrycznej. Dla zakresu
opracowania dobrano wytgcznik réznicowoprgdowy RCD o pragdzie zadziatania 30mA. Przez
zastosowanie wytgcznika ochronnego osiggnieto dodatkowe zabezpieczenie przed
przypadkowym bezposrednim dotknieciem (nieuziemionego) elementu znajdujgcego sie pod
napieciem.

DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym przewidziano
W niniejszym obiekcie - szybkie wytaczenie: uktad sieciowy TNC-S. Instalacje 1-fazowg nalezy
wykonac¢ jako 3-przewodowg /L+N+PE/. Miejsce rozdziatu przewodu ochronno- neutralnego
PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N wykonano w RG-ADM. Sprawdzi¢ rezystancje
uziemienia, ktéra nie powinna przekroczy¢ wartosci 10Q.

Obudowy metalowe catego osprzetu elektrycznego uzytego w instalacji nalezy przytgczy¢ do
przewodu ochronnego (PE). Wykorzystaé istniejgce uziemienie, jezeli jego wartos¢ rezystanciji
jest Ru<10Q(sprawdzi¢ pomiarem). W przypadku wyzszych wartosci wykona¢ dodatkowe
uziemienie pionowe za pomocg bednarki FeZn 25x4 oraz sond uziomowych FeZn M18 L-6m.

MIEJSCOWE POtACZENIE WYROWNAWCZE

Zgodnie z postanowieniami normy (PN-IEC 60364-7-701:1999) w pomieszczeniach
tazienek, aneksow kuchennych (w pomieszczeniach wilgotnych) nalezy wykonaé lokalne
pofgczenia wyréwnawcze tagczgce wszystkie czesci przewodzgce obce, znajdujgce sie
w strefach 1, 2 i 3 ze sobg oraz z przewodem ochronnym obwodu gniazd wtyczkowych.
Potgczenia wykonaé przewodem DY 2,5 mm? w rurze RVKL9 pod tynkiem lub DY4 pod tynkiem.

Potgczeniami wyréwnawczymi, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 7, nalezy objgé¢:
¢ instalacje wodociggowg wykonang z przewoddéw metalowych,
e metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
¢ instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewoddéw metalowych,
e metalowe elementy instalacji gazowej,
¢ metalowe elementy przewoddw i wktadoéw kominowych,
e metalowe elementy przewoddw i urzagdzen do wentylacji i klimatyzacji,

e metalowe elementy obudowy urzgdzen instalacji telekomunikacyjne;.

1.10. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi nalezy w rozdzielni RG-ADM zabudowac
ograniczniki przepie¢ - uktad | np. DEHNventil modular. Ogranicznik podtgczyé przewodem
LgY25 do przewodow roboczych L1,L2,L3, N oraz do przewodu PE.

Ograniczniki Dehnventil nie wymagajg odstepow i mogg by¢ instalowane obok innych
urzadzen elektrycznych. Posiadajg optyczny wskaznik uszkodzenia i mozliwos¢ wymiany
uszkodzonego elementu zabezpieczajgcego.
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1.11. UWAGI KONCOWE

o Urzgdzenia objete niniejszym projektem powinny by¢ poddane kwalifikacji jakosci
i oznaczone znakiem bezpieczehstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze
znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskie;.

« Calos¢ instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;j.

o Wszystkie elementy metalowe instalacji elektrycznej, ktére nie posiadajg fabrycznego
zabezpieczenia przed korozjg, nalezy pomalowac¢ farbg rdzochronng.

« Po wykonaniu prac elektroinstalacyjnych bruzdy nalezy zagipsowac, a sciany pomalowaé
farbg emulsyjng w kolorze jak najbardziej zblizonym do istniejgcej kolorystyki.

e Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby i pomiary,
ktore przedstawi¢ w postaci protokotéw pomiarowych koncowych.

« Projekt rozpatrywac tgcznie z istniejgcg dokumentacjg budynku.
¢ Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaréow wielkosci elektrycznych,

aw szczegolnosci pomiar stanu izolacji i pomiar rezystancji uziemienia oraz
sprawnos¢ zabezpieczen wytgcznikow przeciwporazeniowych.

. Wszystkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z osobg petnigca nadzor.

. Zapewni¢ zgodnos$¢ instalacji z wymogami prawa, przepiséw budowlanych, przepiséw
pozarowych.

. Dopuszcza sie zastosowanie produktdw rownowaznych o nie gorszych parametrach.

Przejscia przez strefy pozarowe zadtawi¢ pastg przeciwogniowg o odpornosci ogniowej
El-120 w celu wydzielenia strefy pozarowej garazu.

Przewody typu PH90 (HDGs, HTKSH PH90) mocowac przy pomocy uchwytéow E90 (np.
OBO BETTERMANN typu 1015) montowanych do scian przy uzyciu stalowych tulejek
rozporowych oraz stalowych srub klasy E90.

OPRACOWAL.:
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1. Klatka schodowa 52-54-56.

Pm klatka 52 Pion1 =(5mieszkan * 7,0kW) * 0,657 = 23,0kW
Pm klatka 52 Pion2 =(5mieszkan * 7,0kW) * 0,657 = 23,0kW
lo klatka 52 Pion1 =35,7A
lo klatka 52 Pion2 =35,7A

Pm klatka 54 Pion1 =(5mieszkan * 7,0kW) * 0,657 = 23,0kW
Pm klatka 54 Pion2 =(5mieszkan * 7,0kW) * 0,657 = 23,0kW
lo klatka 54 Pion1 =35,7A
lo klatka 54 Pion2 =35,7A

Pm klatka 56 Pion1 =(5mieszkan * 7,0kW) * 0,657 = 23,0kW
Pm klatka 56 Pion2 =(5mieszkan * 7,0kW) * 0,657 = 23,0kW
lo klatka 56 Pion1 =35,7A
lo klatka 56 Pion2 =35,7A

Pm-Multim = 1 * 2,0kW = 2,0kW
Pm PEC=0,3*12kW = 3,6kW
Padm = 0,4 * 12kW = 4,8kW

Pm mieszkan klatka 52,54,56 =(30mieszkan * 7,0kW) * 0,29 = 61,0kW
lo mieszkan klatka 52,54,56 =94,8A

Pp klatka 52,54,56 = 71,4kW

lo klatka 52,54,56 =110,9A

Dla zasilania pionu w kazdej klatce schodowej przyjeto przewody 4 x LGs 35mm? +
LGs 16mm? zabezpieczone roztgcznikiem bezpiecznikowym XLP-00 160A o wartosci
63A.
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2.2. Klatka schodowa 58-60-62.

Pm klatka 58 Pion1 =(5mieszkan * 7,0kW) * 0,657 = 23,0kW
Pm klatka 58 Pion2 =(5mieszkan * 7,0kW) * 0,657 = 23,0kW
lo klatka 58 Pion1 =35,7A
lo klatka 58 Pion2 =35,7A

Pm klatka 60 Pion1 =(5mieszkan * 7,0kW) * 0,657 = 23,0kW
Pm klatka 60 Pion2 =(5mieszkan * 7,0kW) * 0,657 = 23,0kW
lo klatka 60 Pion1 =35,7A
lo klatka 60 Pion2 =35,7A

Pm klatka 62 Pion1 =(5mieszkan * 7,0kW) * 0,657 = 23,0kW
Pm klatka 62 Pion2 =(5mieszkan * 7,0kW) * 0,657 = 23,0kW
lo klatka 60 Pion1 =35,7A
lo klatka 60 Pion2 =35,7A

Pm-Multim = 1 * 2,0kW = 2,0kW
Pm PEC=0,3*12kW = 3,6kW
Padm = 0,4 * 12kW = 4,8kW

Pm mieszkah klatka 58,60,62 =(30mieszkan * 7,0kW) * 0,29 = 61,0kW
lo mieszkan klatka 58,60,62 =94,8A

Pp klatka 58,60,62 = 71,4kW

lo klatka 58,60,62 =110,9A

Dla zasilania pionu w kazdej klatce schodowej przyjeto przewody 4 x LGs 35mm? +
LGs 16mm? zabezpieczone roztgcznikiem bezpiecznikowym XLP-00 160A o wartosci
63A.
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2.4. OBLICZENIE SKUTECZNOSCI DZIALANIA ZABEZPIECZEN ZWAR-
CIOWYCH JAKO ELEMENTOW OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
PRZEZ SAMOCZYNNE SZYBKIE WYtACZENIE PRADU.

OBLICZANIE IMPEDANCJI PETLI ZWARCIA
R,=R, +2-(R,+R,+R,;+...) X,=X,+2-(X,,+X,+X,;+..)

Z,=A/R;] + X
gdzie:
Rz, Xz - rezystancja i reaktancja zastepcza obwodu zwarciowego [[]]

Rr, Xr - rezystancja i reaktancja transformatora [[1]
Ry, Xt - rezystancje i reaktancje obwoddw odbiorczych niskiego napiecia [[]

Zs - impedancja zastepcza obwodu zwarciowego [[]]

OBLICZANIE PRADU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO

; 08U,
a ZS
gdzie:
la - prad zwarciowy powodujgcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia [A]
Uo - napiecie fazowe wzgledem ziemi [V]

OBLICZENIE SKUTECZNOSCI ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA
I)k-1,

gdzie:

k - krotno$¢ zadziatania zabezpiecz. zwarciowego (z charakterystyki czasowo-
prgdowej) dla czasu t=0,4s

Iy - warto$¢ wktadki zabezpieczenia zwarciowego [A]
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2.5. WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA
OBCIAZALNOSC PRADOWA DEUGOTRWALA

k,-A9-1,2>1-Av-I,,

gdzie:

kq - wspotczynnik okreslajgcy krotnos¢ przekroczenia obcigzalnosci dopuszczalnej
dtugotrwatej przewodu lub kabla podczas obcigzenia dorywczego

00 - wspétczynnik temperaturowy

Iz - wartos$¢ obcigzalnosci dopuszczalnej diugotrwatej dla przewodu lub kabla [A]

/ - wspotczynnik okreslajgcy krotnos¢ zadziatania zabezpieczenia przecigzeniowego

Ov - wspotczynnik termiczny zadziatania zabezpieczenia przecigzeniowego

Ism- wartos¢ zabezpieczenia przecigzeniowego [A]

kd - 1— e—r(, /T
gdzie:
tq - czas trwania obcigzenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
T - cieplna stata czasowa przewodu
A9 'gdd - ‘90
g dd — '90
gdzie:
Uad - temperatura dopuszczalna dtugotrwata przewodu
Lo - faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
o - obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczen przekrojow przewodéw ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa
diugotrwala przedstawiono w tabeli ,,PRZECIAZENIE”.
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3. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJI | REMONTU
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

BRANZA ELEKTRYCZNA
LOKALIZACJA: Police, 72-010, ul. Piaskowa 52-62
INWESTOR: Spoétdzielnia Mieszkaniowa "CHEMIK",
72-010 Police,

ul. Roweckiego 42

Projektant sporzadzajacy informacje :

mgr inz. Marcin Tront
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UWAGA!!!

NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ “INFORMACJI” KIEROWNIK BUDOWY PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ZOBOWIAZANY JEST
WYKONAC PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

3.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotowa realizacja obejmuje wymiane instalacji elektrycznej , wiz, tablic
bezpiecznikowych.
Ze wzgledu rodzaj prac elektrycznych, proponuje sie nastepujgcg kolejnos¢
wykonania robét:

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu inwestycji;

- wykonanie instalacji uziemiajgcej;

- zabudowa tablic wytacznikow gtownych

— wykonanie zasilan uktadéw pomiarowych i tablic bezpiecznikowych ,
- wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych ,

- zabudowa wewnetrznych tablic bezpiecznikowych

3.2. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na przedmiotowej parceli nie znajduje zaden dodatkowy obiekt budowlany poza
istniejgcym.

3.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI.

Lokalizacja inwestycji rodzi zagrozenia wynikajgce z budowy projektowanego
obiektu zlokalizowanego w granicy dziatki, co pocigga za sobg koniecznosé:

- szczegolnej uwagi przed porazeniem prgdem od elementow sieci
energetycznych,

- szczegolnej uwagi ze wzgledu na niebezpieczenstwa wynikajgce od elementéow
sieci gazowych i wodnych,
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3.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

Zagrozeniem bedg prace zwigzane:

-od ruchomych elementéw sprzetu elektrycznego (w catym zakresie
prowadzonych prac),

- porazenia prgdem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-montazowych

- upadku z wysokosci przy pracach montazowych instalacji oswietleniowej,

PODSTAWOWA SPRAWA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
BUDOWLANYCH JEST ZABEZPIECZENIE TERENU INWESTYCJI
PRZED DOSTEPEM OSOB TRZECICH.

3.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie, oraz posiadac¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robaét .

Instruktaze winne by¢ powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postepowania w przypadku
wystepowania zagrozen, tzn.:

- pracy na wysokoséciach (rowniez z drabiny, rusztowania i kosza podnosnika
samochodowego)

- przebywania w poblizu pracujgcego sprzetu zmechanizowanego
- pracy w poblizu urzgdzen pod napieciem,

- robét w poblizu uzbrojenia energetycznego,

- stosowania srodkéw ochrony osobistej,

- udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
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3.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Y4 WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH w STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,

W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te muszg byc¢
wykonane na podstawie polecenia pisemnego wystawionego kierujgcemu
zespotem ludzi przy pracach zwigzanych z budowg sieci energetycznych.
Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy dokonuje osoba petnigca
funkcje dopuszczajgcego. Do celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robét
nalezy wykorzystac istniejgce ulice i drogi. Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢
potozenie istniejgcego uzbrojenia terenu. W jednym z pomieszczen bedzie
mozliwos¢ udzielenia podstawowej pomocy medycznej ewentualnym
poszkodowanym w wypadkach. Bedzie tam umieszczona apteczka lekarska oraz
podstawowy sprzet BHP. Korzystanie z komunikacji telefonicznej w gestii
wykonawcy.
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