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UKLAD SIECI TN-C-S

Pm klatka 2 =(4mieszkania® 7,0kW) * 0,714 = 20,0kW

[o Katka2 =31A

Pm klatka 22 =(4mieszkania® 7,0kW)* 0,714 = 20,0kW
[0 Kiatka2a =31A

Pm klatka 26 =(4mieszkania * 7,06W) * 0,714 =20,0kW
Io Klatka 26 =31A

Pm-Multim = 1 * 2,0kW = 2,0kW
PmPiekarnia=0,7*5,0kW=3,5kW
Pm PEC=0,3*12kW = 3,6kW
PADM = 0,4 * 12kW = 4,8kW
Psklep=0,7x12kW=8,4kW
Pklub=0,7x12kW=8,4kW

Pm mieszkan klatka 2-2a-2b =(12mieszkan * 7,06W) * 0,452 = 38,0kW
10 mieszkan klatka 2-2a-26 =24,5A

Pp Klatka 2-2a-20 = 38kW +30,7kW=68,7kW

[0 Klatka2-2a-26 =106,4A

UWAGI

1.  Tablica Gtéwna RG-ADM
- demontaz istn. RG-ADM w danej kl. schodowej,
- montaznowej RG-ADM wraz z zasilaniem z istn. ZK

2. WLZ w danej kl. schodowej

- demontaz istn. tablic pomiarowych i ich WLZ w danej kl. schodowej,

- montaz nowych tablic pomiarowych,

- montaz nowych WLZ zasilajace tablice licznikowe z RG-ADM,

- montaz nowych instalacji zalicznikowych od tablic pomiarowych do tablic mieszkaniowych,

3. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu
- montaz przyciskow "PWP" w wiatrotapach budynku (kazdy z diodami sygnalizacyjnymi),
- utozenie przewodu HDGs 5x1,5 do ww. przyciskow.

4. Instalacja uziemiajgca i wyréwnania potencjatow

- wykonaé nowy uziom szpilkowy 3/4, I=6m na zewn. budynku i przytaczy¢ go do proj.
instalacji uziemiajacej na poziomie piwnic oraz do istniejgcego uziomu instalacji
odgromowej w budynku. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q,

- wykona¢ nowg instal. uziemiajacg i wyréwnania potencjatéw do ktérej nalezy przytgczyc:

a) szyne PEN i obudowy tablic bedace w | klasie izolacji,

b) szyne PE,

c) istn. instalacje wyréwnania potencjatéw wezta PEC,

d) istniejace instalacje sanitarng z.w, c.w.u w pom. przytgcza wody.

NIE I’.ACZYC PROJ. INSTALACJI UZIEMIAJACEJ | WYROWNANIA
POTENCJALOIW Z UZIEMIENIEM ZLACZA ZK (ENEA OPERATOR)

5. Tablice administracyjne i pomiarowe opisac.

6. Po wykonaniu prac wykonaé pomiary rezystancji izolacji kabli, skutecznosci
ochrony porazeniowej i rezystancji uziemienia.

7. Po wykonaniu prac zgtosic w ENEA Operator gotowo$¢ zaplombowania
licznikéw.

UWAGAI!!! Instalacja po wykonaniu podlega odbiorowi
technicznemu w Wydziale Uktadéw Pomiarowych ENEA
Operator Sp. z o.0.
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SCHEMAT ZASILANIA' W ENERGIE ELEKTRYCZNA

RYSUNEK

INWESTOR

Spoldzielnia Mieszkaniowa "CHEMIK", 72—-010 Police, ul. Roweckiego 42

LOKALIZACJA

Police, 72-010, ul. Roweckiego 2—2e (6 klatek, 2-3—-4 kondygnacje)




